
TB(AS)(AA)C(CC) AS: Acabado Superficial - PG=Pre-galvanizado - AG=Galvanizado

AA: Ancho (cm) * Pueden ser en Calibres 20, 18 Y 16

CC: Calibre * Si llevan una I al final, son tapas inferiores.

PLANO REF.

Las Tapas van desde ancho 10 hasta 100 cm. Sólo se debe tener en

cuenta el ancho, pues el alto de la bandeja no influye en su instalación.
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La long máx suminstrada es de 2 m. Es por esto que se fabrican por

secciones de acuerdo a la longitud de la bandeja.

VERSIÓN FT

REFERENCIA TB(AS)(AA)C(CC)

TB(AS)(AA)C(CC)

DESCRIPCIÓN (2)

DESCRIPCIÓN (1) Tapas Bandeja Portacables en acero Galvanizado

NOTA: Las Tapas Superiores tienen acabado en Punta Diamante

Tapas Bandeja Tipo Escalera, Tapas Tramos Rectos

DETALLE 

CODIFICACIÓN

OTROS NOMBRES



MATERIALES

Acero al carbón. Especificaciones del acero según  ASTM A653/A653M; ASTM A36/A36M.

ACABADOS

* Galvanizado en Continuo (Pre-galvanizado), según Norma ASTM A153/A153M

* Galvanizado en Caliente, según Norma ASTM A123/A123M

USOS CONOCIDOS:

Proteger los cables contra el polvo o cualquier otro agente contaminante.

ELABORÓ APROBÓ
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NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.


